Motorické noznice VARIO LINE
Typy: MPSH, MPSH EB, MPSH EC m
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Tabulové noznice typu MPSH su uréené na strihanie tabul z Standardne vybavené ru¢nym zadnym dorazom s odmeriavanim
kovovych alebo nekovovych materialov. Tuha zvarana konstrukcia, polohy, noZmi s dvoma striznymi hranami, poc¢itadlo poctu strihov,
spolu s elektromotorom a kflukovym mechanizmom zabezpecuju pogumovanym pridrziavac¢om plechu, ktory zamedzuje poSkodeniu
vysoku kapacitu, rychlost a kvalitu strihania. materialu pocas strihania. Ovladanie noznic je pohyblivym noznym
Motorické noznice MPSH su zosilnenou verziou noznic MPS, takze  pedalom, s funkciou okamzitého zastavenia. Vyrabaju sa v tychto
dovoluju strihat hrubSie materialy, z tohto dévodu su Standardne verziach:MPSH - s ru¢nym zadnym dorazom
vybavené systémom vymedzovania véle medzi nozmi, ¢im sa MPSH-EB - s motorickym zadnym dorazom a ru¢nym
zabezpedi vysoka kvalita strihu pre rézne hrubky materialov. dostavenim polohy
Systém dvoch oto€nych hlavic umiestnenych po lavej a pravej MPSH-EC - s NC programovatelnym riadenym
strane je vybaveny mierkou, pre spravne nastavenie véle. Stroje su motorickym zadnym dorazom

- systém nastavenia striznej vole medzi nozmi (vid. strana 11) - zadny doraz (ru¢ny alebo motoricky) s posunom 1000 mm

- ruény zadny doraz s odmeriavanim 0-750 mm (vid. strana 10) - motoricky zadny doraz EB (vid. strana 10)

- pogumovany pritlak - motoricky zadny doraz EC (vid. strana 10)

- pocitadlo strihov - pridrziavac tenkych plechov (vid. strana 10)

- rezim opakovaného a individualneho strihania - zadny ochranny systém (vid. strana 11)

- predné podperné zauhlovacie rameno - noze na strihanie nerezu Odporuc¢ame :

- predizovacie rameno na stol - segmenty na vytvorenie plného stola s gulickami alebo kefami

- ovladaci pedal (vid. strana 10) . . .

- noZe s dvoma reznymi hranami - LED osvetlenie striznej linie alebo strihanie na risku Motorické ohybacie

(vid. strana 12) - y stroje
- vedenie s uhlomerom na strihanie materialu pod uhlom TSM, TVM

- zadny sklz (vid. strana 11)
- odoberacia paleta 300kg, 1000 kg (vid. strana 12)
- zadny dopravnikovy systém (vid. strana 12)

Technické parametre motorickych noznic MPSH, MPSH EB, MPSH EC

Strisna Max.hribka Max. hrubka Max.hribka Pocet Motor Vska >
dizka materialu materialu materialu strihov / min. | pritiac. s!:ola Vyska Vaha
Ocel 400N/mm’| Nerez 600N/mm® Hlinik 275N/mm? .
mm mm mm mm - kW ° mm mm mm mm mm kg

12/45 1300 4,50 3,00 5,50 35 55 24 800 400 1830 700 1160 1340
15/40 1580 4,00 2,80 5,50 35 55 22 800 400 2330 700 1160 1450
20/40 2050 4,00 2,50 5,50 35 55 20 800 400 2580 700 1160 1520
25/40 2550 4,00 2,20 5,50 35 55 1,75 800 400 3080 700 1160 1810
30/30 3050 3,00 2,00 4,50 35 5158 N5 800 400 3580 700 1160 2050
40/20 4050 2,00 1,50 3,00 35 55 15 800 400 4580 700 1300 2650
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